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LIBERO系 取扱説明書
リベロ

LIBERO INSTRUCTION MANUAL

この取扱説明書は、ご使用になる前に必ずお読みください。
また、お読みの後は保管してくださいますようお願いいたします。

BE SURE TO READ THIS MANUAL BEFORE USING THE HELMET. 
KEEP THE MANUAL IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE. 

ご使用になる前に / NOTES BEFORE USE



○インナーパッドの交換方法○

左図のように、それぞれのパッドを
ヘルメット内部にあるマジックテー
プに押し付けて貼り付けます。

※トップ用のインナーパッドは
　取り外せません。

（前後共用）

（トップ用）

ヘルメットを前後にかけて水平になるようにかぶってく
ださい。このとき、ヘルメットの先端がまゆ毛のすぐ上
にない場合は正しく装着出来ていません。

当製品には、あごひもが簡単に脱着できる「ワンタッチバックル」を採用しておりますが、
ワンタッチバックルで顔などを挟んでしまわないよう、ご注意願います。

下向きのとき
視界が妨げられ自転車走行時危険です。

前から後ろにかけて水平になるように
装着します。

警告
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ヘルメットの先が
眉毛のすぐ上にある

ヘルメットの先
が上を向き、前頭
部が見えている

ヘルメットの先が
下を向き、後頭部
が見えている

走行時のヘルメットの
正しいかぶりかた



○帽子（ヘルメットカバー）の取り付け方法○
帽子をヘルメットに装着する場合は、帽子の　の縫製印とヘルメットの　 の印を合わせるように
入れ込んでください。

印が揃っている

ヘルメットが均一に
収まっている

ヘルメットが均一に
収まっていない

印が揃っていない

●当社が指定する帽子(ヘルメットカバー)とヘルメットの組み合わせのみ着用が可能です。

●ヘルメット、専用帽子を改造しないでください。（刺繍、ワッペン、その他装飾品の取り付け等）

指定の帽子（ヘルメットカバー）について詳しくは、当製品掲載のカタログもしくはホームページに掲載
のオプション・補修パーツをご覧ください。
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前
前

印同士を合わせる



○帽子（ヘルメットカバー）の取り扱いについて○
●火気及び熱源又は高温になる場所に近づけたり放置しないでください。
●ベンジン、シンナー、ガソリンなどの有機溶剤を使用したもので拭かないでください。
●洗濯に関しては、帽子カバーに取り付けられている洗濯表示をご確認ください。
●湿気やカビがつきやすい場所での保管は避けてください。
●帽子カバーは撥水などの加工はされておりません。 雨や雪 ・ 水に濡れてしまうと色褪せや生
地の縮みが起きる可能性があります。
●濡れた際は乾いた柔らかい布で軽く押すようにしてよく水分を取り、通気性の良い場所で保
管してください。
●汚れた際は汚れた部分をブラシ等でたたいたあと、良く絞った布で軽く拭き取ってください。

○別売･補修部品について○
●当モデルは、補修部品をご用意しております。補修部品は、当製品をお買い上げになった販売
店にてお買い求めください。詳しくは販売店にお問い合わせいただくか、弊社ホームページを
ご覧ください。
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